Evasteet

Tama sivusto kayttaa evasteitd, joiden avulla
parannetaan kayttajakokemusta.

Lisatietoja
Hyvéksy
Turvaluokitus EN ISO 20345:2022 S3 ClI
FO HRO SC SR
Varvassuoja Alumiini
Naulaanastumissuoja Teras
Pohjamateriaali Kaksikerros PU/RU, Sievi
TractionPro®
Paallismateriaalina mm. PU-pinnoitettu nahka

AL Hit 6-maiharissa jalka on suojattu alumiinivarvassuojalla ja teraksisella naulaanastumissuojalla seka
paallisnahka tyylikkaalla karkikupilla. Jalkine sopii erinomaisesti vaihteleviin olosuhteisiin, silla se on
varustettu pitavalla ja kovaa kulutusta kestavalla kumikitkapohjalla. L&mmin vuori pitda kylméan ulkona ja

lammaon jalkineen sisalla. Kitkapohja kestaa myds kuumuutta 300°C asti.

T A REOESE EB RN E
< TractionPro’

Koko Tuotekoodi GTIN

85 48-52459-372-0PM 6438157182654
36 48-52459-372-0PM 6438157182661
37 48-52459-372-0PM 6438157182678

38 48-52459-372-0PM 6438157182685


https://www.sievi.com/fi/home/
https://www.sievi.com/fi/tietosuojakaytanto/
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